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“APPARECCHIO PER IL RICOVERO E LA VISUALIZZAZIONE DI
UN OROLOGIO DA POLSO QUANDO NON INDOSSATO”

P
DESCRIZIONE
La presente invenzione ha per oggetto un apparecchio per il ricovero e la
visualizzazione di un orologio da polso quando non indossato.
In particolare, il trovato si riferisce ad un apparecchio in cui posizionare un
orologio automatico quando non indossato per mantenerlo in carica e
poterlo visionare nei momenti di interesse.
P
STATO DELLA TECNICA
Generalmente, gli orologi automatici hanno il pregio di non necessitare di
batterie o altre fonti energetiche esterne per poter funzionare, in quanto |l
meccanismo di funzionamento interno € in grado di ricaricare la molla
spirale mediante il movimento di un adeguato rotore contenuto nel calibro
dell'orologio.
Esistono orologi particolarmente costosi, con valore anche superiore al
milione di euro, il cui utilizzo nella vita quotidiana, oltre ad essere difficile, &
sconsigliato per motivi di sicurezza. Per questi motivi, nella maggior parte
dei casi, questi orologi vengono conservati intonsi nelle loro scatole, in
cassaforte o in cassetta di sicurezza.
| collezionisti e gli appassionati di orologi possono possedere anche vari
orologi di valore, con la possibilita di alternare gli stessi nel corso dei giorni,
delle settimane o dei mesi a seconda del piacere personale. Tuttavia, il
piacere di prenderne visione richiede il facile accesso al luogo in cui sono
custoditi, quindi I'estrazione per la visione ed, infine, il riposizionamento
nellapposita custodia, ovvero nella propria scatola o in un contenitore
specifico dotato di un sistema di rotazione che ne mantiene la carica quando
non & portato al polso. Queste scatole sono denominate rotori e sono
conosciute commercialmente con il nome di “scatole del tempo”.

Questi contenitori, solitamente, comprendono uno o piu rotori per
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l'alloggiamento di uno o piu orologi, i quali permettono il mantenimento in
carica dell’'orologio per tenere aggiornata 'ora e le eventuali complicazioni
(ad esempio la data o le fasi lunari).
Tuttavia, questi rotori per motivi di sicurezza e prevenzione dei furti non
sono tenuti a vista e il cambio dell’orologio o la sua visione risultano
conseguentemente difficoltosi anziché essere un piacere, per esempio a
causa di un accesso difficile alla cassaforte oppure ad orari di apertura della
banca non sempre coincidenti con gli orari di lavoro.
Un inconveniente di questa tecnica nota, percio, risulta essere la difficolta a
visionare I'oggetto con i suoi dettagli caratteristici quando piu lo si desidera,
essendo conservato su di un rotore o all'interno di un apposito astuccio e
ulteriormente posto in sicurezza in una cassaforte o cassetta di sicurezza
bancaria, solitamente di difficile € non immediato accesso.
P

SOMMARIO
In questo contesto, il compito tecnico alla base del presente trovato € quello
di proporre un apparecchio per il ricovero € la visualizzazione di un orologio
da polso quando non indossato, in grado di superare l'inconveniente della
tecnica nota sopra citata.
In particolare, lo scopo del presente trovato € il ricovero e la visualizzazione
di un orologio da polso automatico in un apparecchio, tale per cui sia
possibile visionare gli oggetti ivi contenuti in qualsiasi momento lo si
desideri, con una definizione dimmagine tale da permettere l'identificazione
anche di particolarita minime caratterizzanti.
In aggiunta, un ulteriore scopo della presente invenzione, & che tale
apparecchio consenta contestualmente di mantenere la carica dell’orologio.
Nel presente sommario, il termine “immagine” si riferisce sia ad
un’immagine statica, ovvero che non varia nel tempo (ad esempio una
fotografia), sia ad un'immagine dinamica, ovvero che varia nel tempo (ad
esempio un video). Il termine “segnale di immagine’, invece, si riferisce ad

un’informazione elettronica acquisita da un dispositivo in qualunque



10

15

20

25

30

31.P0059.12.W0O.1

formato, preventivamente scelto dall'operatore.

In generale, la presente invenzione € rivolta ad un apparecchio per |l
ricovero e la visualizzazione di un orologio da polso quando non indossato
comprendente almeno un supporto su cui € alloggiabile un orologio, almeno
un dispositivo di acquisizione che presenta un angolo di visualizzazione
rivolto direttamente verso il supporto per l'acquisizione di un'immagine
dell'orologio e configurato per generare un segnale immagine relativo a
detta immagine e un’unita di controllo elettricamente collegata al dispositivo
di acquisizione. L'unita di controllo, essendo configurata per ricevere |l
segnale immagine dal dispositivo di acquisizione, comprende un modulo di
comunicazione programmato per I'invio di detto segnale immagine verso un
apparecchio ricevente per la visione da remoto.

In particolare, il dispositivo di acquisizione genera il segnale di immagine o
video dell'orologio in tempo reale e in modo continuo ed il modulo di
comunicazione € programmato per l'invio di tale segnale di immagine o
video in tempo reale e in modo continuo verso I'apparecchio ricevente, il
guale & configurato per ricevere il suddetto segnale di immagine o video per
la visione in diretta da remoto dell'orologio.

In altre parole, un dispositivo di acquisizione € vantaggiosamente disposto
per riprendere un orologio alloggiato su un supporto, mentre un’unita di
controllo, dotata di un modulo di comunicazione, & programmata per
ricevere limmagine acquisita e trasmetterla ad un apparecchio ricevente,
come ad esempio un dispositivo elettronico, il quale & configurato per
ricevere tale segnale di immagine o video e per riprodurlo per la sua
visualizzazione da remoto da parte di un utilizzatore dell'apparecchio.
Preferibilmente, il dispositivo di acquisizione comprende mezzi di
ingrandimento di particolari dell'orologio e il segnale di immagine o video
dellorologio contiene informazioni relative a tali particolari acquisiti.
L’apparecchio ricevente, inoltre, & configurato per ricevere tale segnale di
immagine o video in tempo reale e in modo continuo per la visione in diretta

da remoto dei particolari ingranditi dell’orologio.
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In altre parole, il dispositivo di acquisizione & in grado di acquisire un
ingrandimento dell'orologio disposto sul supporto ed inviare il relativo
segnale di immagine o video all'apparecchio ricevente in tempo reale.
Quest’ultimo & vantaggiosamente programmato per riprodurre in tempo
reale tale segnale per la visione da parte di un utilizzatore da remoto, il quale
e in grado di modificare la zona dell’'orologio ingrandita per variare la visione
del particolare di interesse.

Secondo un aspetto del trovato, lapparecchio comprende mezzi di
rotazione del supporto configurati per la sua rotazione attorno ad un asse
di rotazione. Il dispositivo di acquisizione € configurato per acquisire
un’immagine disposta su un piano trasversale allasse di rotazione.
Preferibilmente il supporto € adatto a ricevere il quadrante dell’'orologio in
modo tale che il suo centro sia attraversato dallasse di rotazione per
un’acquisizione di immagine faciltata da parte del dispositivo di
acquisizione.

Secondo un ulteriore aspetto del trovato, 'apparecchio comprende mezzi di
movimentazione del dispositivo di acquisizione, i quali sono configurabili tra
una condizione di sincronizzazione con la rotazione o altro movimento del
supporto, in funzione dellimmagine che si vuole acquisire, e una condizione
di non sincronizzazione, in cui la movimentazione del dispositivo di
acquisizione ¢ indipendente dalla rotazione o altro movimento del supporto.
In altre parole, nel primo caso il movimento del dispositivo di acquisizione &
sincronizzato con la rotazione o altro movimento del supporto, in particolare
e realizzato in modo da ottenere un movimento relativo nullo tra loro per cui
e per esempio possibile acquisire un’immagine costante dellorologio,
ovvero un’immagine dell'orologio che presenta sempre la medesima
orientazione nel tempo. Invece, nel secondo caso il movimento del
dispositivo di acquisizione ¢ indipendente dalla rotazione o altro movimento
del supporto per la acquisizione di un’immagine variabile dell’'orologio,
ovvero di un’immagine il cui soggetto cambiera orientazione nel tempo

rispetto allangolo di visualizzazione del dispositivo di acquisizione.
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Preferibilmente, i mezzi di movimentazione sono configurati per mettere in
rotazione I'angolo di visualizzazione del dispositivo di acquisizione attorno
allasse di rotazione del supporto, in modo che la rotazione di entrambi
avvenga nel medesimo verso e con la medesima velocita angolare.
Vantaggiosamente, il dispositivo di acquisizione pud essere disassato
rispetto allasse di rotazione del supporto per la movimentazione dello
stesso attorno al suddetto asse di rotazione con il mantenimento di
un’orientazione predefinita qualsiasi, rispetto al movimento rotatorio che
compie il supporto.

In accordo con un aspetto del trovato, I'apparecchio comprende un unico
attuatore operativamente collegato ai mezzi di rotazione del supporto ed ai
mezzi di movimentazione del dispositivo di acquisizione. L’apparecchio,
presentando un unico attuatore per la movimentazione della
componentistica presente, & vantaggiosamente in grado di ottenere una
condizione di moto sincrono tra la rotazione del supporto e la
movimentazione del dispositivo di acquisizione per la acquisizione di
immagini dell’'orologio con la medesima orientazione nel tempo.
Alternativamente, [l'apparecchio puo presentare un primo attuatore
operativamente collegato ai mezzi di rotazione del supporto ed un secondo
attuatore operativamente collegato ai mezzi di movimentazione del
dispositivo di acquisizione. In tal modo € possibile gestire autonomamente
il movimento dei dispositivi di acquisizione rispetto alla rotazione dei
supporti per poter registrare immagini secondo diversi orientamenti, oppure
ottenere immagini costanti grazie a dispositivi di sincronizzazione
operativamente interposti tra i mezzi di movimentazione ed i mezzi di
rotazione.

Secondo un ulteriore aspetto del trovato, l'unita di controllo, in funzione di
un comando ricevuto da remoto tramite detto modulo di comunicazione, e
programmata per impostare la condizione di sincronizzazione o la
condizione di non sincronizzazione del dispositivo di acquisizione.

L’apparecchio, inoltre, secondo un ulteriore aspetto, comprende una
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sorgente luminosa configurata per l'illuminazione del supporto, la quale puo
vantaggiosamente essere una sorgente luminosa a LED, che consente di
ottenere risparmio energetico ed elevata intensita luminosa.
Preferibilmente, la sorgente luminosa presenta una forma circolare al cui
centro viene posto il dispositivo di acquisizione. Vantaggiosamente, per
esempio, una serie di lampadine a LED che formano un cerchio in grado di
contornare il dispositivo di acquisizione, permettono un’illuminazione
omogenea e priva di ombre del supporto e quindi dell’orologio sorretto, in
modo che l'operatore possa apprezzarne al meglio le caratteristiche
costruttive.

Secondo un aspetto del trovato, I'apparecchio pud presentare una pluralita
di dispositivi di acquisizione aventi angoli di visualizzazione variamente
inclinati rispetto all’asse di rotazione del supporto ed ognuno associato ad
una sorgente luminosa, preferibilmente circolare. Quindi, oltre ad un
dispositivo di acquisizione posizionato frontalmente al supporto, per
acquisire unimmagine frontale di un quadrante dell’orologio, possono
esserne presenti altri, il cui angolo di visualizzazione risulta comunque
rivolto verso I'orologio posto sul supporto, ma ognuno in grado di acquisire
immagini secondo un piano inclinato rispetto allasse di rotazione del
supporto diverso dagli altri.

Preferibilmente, il supporto presenta un alloggiamento in grado di contenere
un dispositivo di acquisizione. Questo, in uso, €& configurato per
lacquisizione di un’immagine disposta su un piano trasversale allasse di
rotazione di una superficie dell’orologio affacciata verso il supporto.
L’operatore, quindi, € in grado di poter visionare, contemporaneamente 0
alternativamente, due facce opposte dell’'orologio nel caso siano presenti
due dispositivi di acquisizione.

Secondo un ulteriore aspetto del trovato, nel caso sia presente una pluralita
di supporti, 'apparecchio comprende almeno una guida operativamente
associata ad un dispositivo di acquisizione per la movimentazione di

quest’ultimo tra una prima posizione per l'acquisizione di un'immagine in
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corrispondenza di un primo supporto ed una seconda posizione per
lacquisizione di un’immagine in corrispondenza di un secondo supporto.
In alternativa possono essere previsti almeno tanti dispositivi di acquisizione
quanti sono i supporti per cui ogni supporto & associato ad un dispositivo di
acquisizione.
Inoltre, la presente invenzione é rivolta ad un sistema per il ricovero e la
visualizzazione di un orologio da polso comprendente un apparecchio
ricevente da remoto interfacciabile con il modulo di comunicazione
dellapparecchio per il ricovero e la visualizzazione di un orologio da polso.
L’apparecchio ricevente & programmato per la ricezione e visione dei
segnali di immagine inviati dal modulo di comunicazione e per l'invio di
comandi operativi al modulo di comunicazione.
Il compito tecnico precisato e gli scopi specificati sono sostanzialmente
raggiunti da un apparecchio per il ricovero e la visualizzazione di un orologio
da polso quando non indossato, il quale comprende le caratteristiche
tecniche esposte nella rivendicazione indipendente. Le rivendicazioni
dipendenti corrispondono a ulteriori aspetti vantaggiosi dell’'invenzione.
P
BREVE DESCRIZIONE DEI DISEGNI
Ulteriori caratteristiche e vantaggi della presente invenzione appariranno
maggiormente chiari dalla descrizione indicativa, e pertanto non limitativa,
di una forma di realizzazione preferita, ma non esclusiva, di un apparecchio
per il ricovero e la visualizzazione di un orologio da polso quando non
indossato, come illustrato negli uniti disegni, in cui:
» Ja figura 1a illustra, in vista schematica dall’alto, una vista
dell’apparato in oggetto;
» |a figura 1b illustra, in vista schematica dall’alto, una vista di una
forma realizzativa alternativa dell’apparato in oggetto
» e figure da 2 a 4b illustrano, in vista schematica dall’alto, diversi
possibili aspetti del trovato.
Nella descrizione seguente, i caratteri di riferimento identici indicano parti
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identiche o corrispondenti nelle diverse viste.
P

DESCRIZIONE DETTAGLIATA
La presente invenzione € rivolta ad un apparecchio per il ricovero e la
visualizzazione di un orologio da polso, il quale pud essere
indifferentemente un orologio automatico, manuale o a batteria, quando non
indossato.
Nello specifico, I'invenzione riguarda un apparecchio per il ricovero e la
visualizzazione di un orologio da polso che ne permette la visione da remoto
in un qualsiasi momento desiderato.
Nella presente descrizione dettagliata, il termine “immagine” si riferisce sia
ad un'immagine statica, ovvero che non varia nel tempo (ad esempio una
fotografia), sia ad un’immagine dinamica, ovvero che varia nel tempo (ad
esempio un video). Il termine “segnale di immagine’, invece, si riferisce ad
un’informazione elettronica acquisita da un dispositivo in qualunque
formato, preventivamente scelto dall'operatore.
Eventuali modifiche o varianti che, alla luce della descrizione, risultassero
evidenti alla persona esperta del settore devono considerarsi rientranti
nellambito di tutela stabilto dalla presente invenzione, secondo
considerazioni di equivalenza tecnica.
Con riferimento alle figure citate & stato globalmente indicato con il numero
di riferimento 1 un apparecchio per il ricovero e la visualizzazione di un
orologio da polso, automatico, manuale o a batteria, secondo la presente
invenzione.
Le figure 1a e 1b illustra un apparecchio 1 comprendente almeno un
supporto 2 su cui & alloggiabile un orologio e almeno un dispositivo di
acquisizione 3 avente un angolo di visualizzazione rivolto direttamente
verso il suddetto supporto 2 per 'acquisizione di un’immagine dell’orologio.
In questo modo, il dispositivo di acquisizione 3 € in grado di generare un
segnale immagine dell’'orologio.

Preferibilmente, 'apparecchio 1 comprende un corpo scatolare apribile (non
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illustrato) conformato per contenere un supporto 2 e un dispositivo di
acquisizione 3 orientato per registrare immagini frontali dell’orologio posto
sul supporto 2. Il corpo scatolare pud essere, ad esempio, un cofanetto o
una cassaforte o un oggetto simile adatto a contenere un orologio quando
non indossato in modo che il supporto 2 interno movimenti adeguatamente
'orologio per mantenerlo in carica e, contemporaneamente, il dispositivo di
acquisizione 3 sia in grado di registrarne immagini e/o video da mostrare
all'utilizzatore da remoto e in tempo reale.

Preferibilmente, il corpo scatolare presenta una o piu sedi di contenimento
per contenere, rispettivamente, uno o piu orologi da polso. In particolare,
allinterno di ciascuna sede é inserito un rispettivo supporto 2 ed un
dispositivo di acquisizione 3.

Un’unita di controllo 4 € configurata per ricevere il segnale immagine
generato ed inviarlo verso un apparecchio ricevente per la visione da
remoto tramite un modulo di comunicazione 5 appositamente programmato
ed incluso nell'unita di controllo 4. L'unita di controllo 4, infatti, & collegata
al dispositivo di acquisizione 3 elettricamente o grazie ad una tecnologia
senza fili.

Preferibilmente, I'unita di controllo 4 e il modulo di comunicazione 5 sono
programmati e configurati per inviare verso l'apparecchio ricevente il
segnale di immagine generato, in tempo reale ed in modo continuo nel
tempo, in modo tale che un utilizzatore sia in grado di prendere visione
dellorologio posto sul supporto 2 istantaneamente € con una visione in
diretta di quest’ultimo.

In altre parole, il dispositivo di acquisizione 3, grazie all’unita di controllo 4
e al modulo di comunicazione 5, € in grado di inviare in tempo reale un video
o un’immagine dell’'orologio nel momento stesso in cui un operatore utilizza
il dispositivo ricevente. Piu precisamente, il dispositivo ricevente comprende
una pluralita di comandi utilizzabili dalloperatore per gestire |l
funzionamento del dispositivo di acquisizione 3, in modo che quest’ultimo

scatti almeno una foto da visionare da remoto e in tempo reale sullo
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schermo del dispositivo ricevente o, alternativamente, in modo che lo stesso
dispositivo di acquisizione 3 registri un video da riprodurre sempre da
remoto e in tempo reale sullo schermo del dispositivo ricevente.

Il supporto 2 € collegato a mezzi di rotazione 6 in grado di imprimere al
supporto 2 stesso un movimento rotatorio attorno ad un proprio asse di
rotazione A. Tale rotazione & preferibilmente realizzata in modo tale che
'orologio sorretto mantenga la carica necessaria per il suo funzionamento
anche quando non indossato. Preferibilmente l'asse di rotazione A e
disposto rispetto al supporto 2 in modo da risultare trasversale,
preferibilmente perpendicolare, al quadrante dell’orologio disposto sul
supporto 2.

Preferibilmente, tale supporto 2 rotante & un rotore (tale rotore &
comunemente usato per il mantenimento della carica di orologi da polso).
Secondo un aspetto dellinvenzione, il dispositivo di acquisizione 3
associato al supporto 2 € una microcamera ad alta risoluzione in grado di
catturare un’immagine della totalita dell’'orologio o di una sua porzione
quando posto sul supporto 2, preferibilmente da una distanza compresa tra
1,5 cm e 2 cm, come ad esempio il quadrante o una sua parte, il quale
solitamente possiede un diametro compreso tra 30 mm e 55 mm.
Preferibilmente, il dispositivo di acquisizione 3 comprende mezzi di
ingrandimento dell’orologio per evidenziare alcuni particolari di interesse.
Conseguentemente, il segnale di immagine o video acquisito dal dispositivo
di acquisizione 3 contiene le informazioni relative ai suddetti particolari
acquisiti, le quali sono inviate tramite il modulo di comunicazione 5
allapparecchio ricevente per la loro visualizzazione da remoto.
L’apparecchio ricevente, infatti, &€ configurato per ricevere tale segnale di
immagine o video in tempo reale e in modo continuo in modo da riprodurlo
e rendere possibile ad un utilizzatore la visione in diretta da remoto dei
particolari ingranditi dell’orologio.

Secondo un particolare aspetto del trovato, il dispositivo di acquisizione 3
equipaggiato con un obiettivo zoom, in modo tale che si possa acquisire
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anche un ingrandimento della porzione dinteresse, per rendere
maggiormente visibile e, quindi, apprezzabile un particolare dettaglio
dellorologio.

Secondo un aspetto dellinvenzione, il dispositivo di acquisizione 3 & posto
sul medesimo asse di rotazione A del supporto 2, frontalmente rispetto
allorologio che sorregge, in particolare rispetto ad un quadrante
dellorologio, in modo che il suo angolo di visualizzazione riprenda
quest’ultimo con orientazione coincidente con l'asse di rotazione A durante
il movimento rotatorio del supporto 2.

Vantaggiosamente, [obiettivo zoom equipaggiato sul dispositivo di
acquisizione 3 consente di ottenere un ingrandimento dell'orologio per
generare un segnale di immagine piu nitido e definito di una particolare
porzione di interesse, in modo tale da rendere maggiormente visibile un
dettaglio costruttivo anche durante la movimentazione del supporto 2
attorno all’asse di rotazione A.

Ancor piu vantaggiosamente, l'obiettivo zoom €& associato allunita di
controllo 4 ed al modulo di comunicazione 5 in modo tale che un utilizzatore
da remoto sia in grado di variare a piacimento la porzione di interesse
dellorologio da ingrandire e, quindi, visionarla con maggiore facilita in
tempo reale. In altre parole, un utilizzatore € in grado di variare I'angolo di
visualizzazione del dispositivo di acquisizione 3, ingrandendo un particolare
dettaglio costruttivo dell’orologio, come ad esempio un’incisione del
quadrante, e ricevendo in tempo reale un feedback visivo.
Vantaggiosamente, I'apparecchio ricevente & configurato per inviare in
tempo reale un segnale di gestione ai mezzi di ingrandimento per poter
variare la scala di ingrandimento dellimmagine da acquisire (o il rapporto di
zoom nel caso dellobiettivo di zoom). In aggiunta, I'apparecchio ricevente
e configurato per variare in tempo reale ed in modo continuo anche la
porzione di interesse dell'orologio che deve essere ingrandita e, quindi, per
variare i particolari dell'orologio che l'utilizzatore intende visionare a seguito

dell'ingrandimento.
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In altre parole, I'utilizzatore tramite 'apparecchio ricevente & in grado sia di
ricevere un segnale di feedback visivo istantaneo dell’'orologio, o di un suo
particolare, inquadrato dal dispositivo di acquisizione 3 (convertito come
immagine o video dall’apparecchio ricevente stesso per consentirne la
visione), sia di inviare un segnale di gestione dall'apparecchio ricevente al
dispositivo di acquisizione 3 (e quindi per controllare il dispositivo di
acquisizione 3) per selezionare il particolare di interesse dell'orologio che si
intende visionare in tempo reale e per selezionarne la scala di
ingrandimento.

Secondo un altro aspetto dellinvenzione, per agevolare I'acquisizione di
un’immagine di buona qualita, il dispositivo di acquisizione 3 € dotato di una
sorgente luminosa 9 in grado di illuminare il supporto 2, in particolare nel
caso in cui quest’ultimo non sia in presenza di altre fonti luminose. Per
ottenere un’illuminazione omogenea, affinché la superficie dell’orologio non
presenti ombre in grado di distorcere la visualizzazione di alcune sue
caratteristiche, la sorgente luminosa 9 & preferibilmente circolare e posta in
modo tale da contornare il dispositivo di acquisizione 3 e, di conseguenza,
il suo angolo di visualizzazione in modo omogeneo.

La figura 2 mostra un diverso aspetto del trovato, in cui 'apparecchio pud
comprendere una pluralita di dispositivi di acquisizione 3, compreso il
sopracitato dispositivo di acquisizione 3 posto rispetto al supporto 2 in modo
da essere frontale all’orologio.

Ogni dispositivo di acquisizione 3 ha il proprio angolo di visualizzazione
variamente inclinato rispetto allasse di rotazione A del supporto 2 per
acquisizione di una serie di immagini dell'orologio disposte su diversi piani
inclinati rispetto all’asse di rotazione A del supporto 2. Preferibilmente, un
dispositivo di acquisizione 3 € posto in un alloggiamento del supporto 2, in
modo tale che sia possibile ottenere un’immagine della superficie
dellorologio affacciata verso il supporto 2 che lo sorregge. Ancor piu
preferibilmente, lalloggiamento € ricavato in una zona del supporto 2

intercettata dallasse di rotazione A, in modo che il dispositivo di
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acquisizione 3 posizionato ed il dispositivo di acquisizione 3 frontale
allorologio siano disposti specularmente [l'uno rispetto [laltro per
acquisizione contemporanea di due superfici opposte dell orologio fra loro
interposto, come ad esempio del quadrante e del calibro dell’'orologio nel
caso in cui il fondello sia in vetro zaffiro.

In questo modo, 'apparecchio ricevente & in grado di mostrare in modo
simultaneo ed istantaneo due diverse porzioni dell'orologio sorretto dal
supporto 2, come ad esempio il quadrante ed il fondello, per poter rendere
accessibile la visione dei dettagli costruttivi dell'intera cassa dell’'orologio e,
in aggiunta nel caso di fondello realizzato in vetro zaffiro, del meccanismo
di funzionamento dell'orologio stesso.

Risulta possibile, inoltre, sostituire la sorgente luminosa 9 circolare con uno
o piu dispositivi di acquisizione 3, i quali sono posti in modo tale da
contornare il dispositivo di acquisizione 3 frontale. L’angolo di
visualizzazione di questi dispositivi di acquisizione 3 € sempre diretto verso
il supporto 2, in modo tale da migliorare l'acquisizione di immagini di
specifici particolari dell’orologio, in modo che possano essere apprezzati
maggiormente.

Secondo un altro possibile aspetto del trovato illustrato in figura 3a, nel caso
in cui sia presente piu di un supporto 2 rotante per I'alloggiamento di piu
orologi, 'apparecchio comprende una pluralita di dispositivi di acquisizione
3, ognuno dei quali &€ associato ad un supporto 2 differente, rispetto al quale
e disposto frontalmente e sul medesimo asse di rotazione A.
Alternativamente, come mostrato in figura 3b, in presenza di una pluralita
di supporti, 'apparecchio dispone di almeno una guida 10 operativamente
associata ad un dispositivo di acquisizione 3 per la movimentazione di
quest’ultimo fra una prima posizione per l'acquisizione di un'immagine in
corrispondenza di un primo supporto 2 ed una seconda posizione per
acquisizione di un’immagine in corrispondenza di un secondo supporto 2.
In tutti gli aspetti sopra descritti, ognuno dei dispositivi di acquisizione 3
presenti nellapparecchio pud essere operativamente collegato a mezzi di
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movimentazione 7 configurabili tra una condizione di sincronizzazione dello
stesso con la rotazione del supporto 2, in funzione dellimmagine da
acquisire, ed una condizione di non sincronizzazione in cui il movimento del
dispositivo di acquisizione 3 € indipendente dalla rotazione del supporto 2.
Preferibilmente, i mezzi di movimentazione 7 sono configurati per mettere
in rotazione l'angolo di visualizzazione del dispositivo di acquisizione 3
attorno all'asse di rotazione A del supporto 2 secondo il medesimo verso di
rotazione e con la medesima velocita angolare di quest’ultimo. Il movimento
relativo del dispositivo di acquisizione 3 rispetto al supporto 2 rotante, in
questo caso, € preferibilmente nullo e permette l'acquisizione di
un’immagine dell’'orologio costante nel tempo, ovvero presentante sempre
il medesimo orientamento.

Vantaggiosamente, I'imposizione del moto relativo nullo tra il supporto 2 e
il dispositivo di acquisizione 3 rende possibile consultare l'ora esatta
dellorologio durante la sua movimentazione attorno all’asse di rotazione A
e durante la sua visione in diretta da remoto, grazie all’unita di controllo 4
ed al modulo di comunicazione 5 configurato per inviare il segnale di
immagine generato all’apparecchio ricevente.

In altre parole, ad un utilizzatore dellapparecchio ricevente da remoto
apparira un’immagine statica dellorologio, come se fosse fermo,
nonostante quest’ultimo stia ruotando attorno all’asse di rotazione A.
Secondo un aspetto dell'invenzione, i mezzi di movimentazione 7 del
dispositivo di acquisizione 3 comprendono un telaio 7b conformato in modo
che il supporto 2 e il dispositivo di acquisizione 3 ruotino entrambi attorno
allasse di rotazione A nella condizione di sincronizzazione, cioé
preferibilmente nel medesimo verso di rotazione e con la medesima velocita
di rotazione. Piu precisamente, il telaio 7b &€ connesso in modo solidale al
supporto 2 e si estende a sbalzo lungo I'asse di rotazione A per sostenere
il dispositivo di acquisizione 3 in una posizione preferibilmente frontale (e
distanziata di una distanza predefinita) al quadrante dell’orologio in modo

da registrare un'immagine o un video di questultimo. In altre parole,
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lintelaiatura interposta tra il supporto 2 e il dispositivo di acquisizione 3
definisce un corpo unico (e fisso) in grado di ruotare attorno all’asse di
rotazione A in modo che I'immagine risulti ferma rispetto ad un sistema di
riferimento solidale al supporto 2.

In una delle forme realizzative preferite dell'invenzione, tale intelaiatura é
costruita come una sorta di gabbia allungata estendentesi tra due estremita
opposte in cui una circonda almeno parzialmente il supporto 2 e laltra
definisce un ancoraggio per il dispositivo di acquisizione 3.
Vantaggiosamente, l'unita di controllo 4 € configurata in modo tale che
loperatore da remoto, tramite lapparecchio ricevente, sia in grado di
controllare in modo istantaneo il movimento relativo che avviene tra |l
supporto 2 ed i mezzi di movimentazione, per visionare I'orologio in modo
istantaneo anche secondo diversi punti di vista e per controllare, ed
alloccorrenza variare sempre in modo istantaneo, |'operativita dei
dispositivi di acquisizione 3, delle sorgenti luminose 9 e dei mezzi di
movimentazione 7 per acquisire I'immagine o le immagini di maggior
interesse dell'orologio durante I'utilizzo dell’apparato 1.

Ad esempio, nel caso in cui 'orologio che si intende visionare sia un orologio
di tipo meccanico, il supporto 2 su cui & disposto non &€ movimentato in
modo perpetuo per mantenere la carica dell'orologio stesso, in quanto deve
essere periodicamente fermato per rispettare intervalli di riposo in cui le
molle del meccanismo di carica sono in grado di scaricarsi per poi essere
ricaricate.

L’'unita di controllo 4 € conseguentemente configurata in modo tale che i
mezzi di acquisizione 3 siano in grado di visualizzare I'orologio con i mezzi
di movimentazione 7 fermi o in movimento e, in entrambi i casi, nella
condizione di sincronizzazione o nella condizione di non sincronizzazione.
Inoltre, ciascuna di queste possibilita & vantaggiosamente selezionabile
dalloperatore da remoto tramite I'apparecchio ricevente in modo istantaneo
per personalizzare la visione dell'orologio a seconda dell’esigenza.

In particolare, l'unita di controllo 4 & configurata per gestire il cambio da
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condizione di sincronizzazione a condizione di non sincronizzazione in
funzione dei contenuti di un segnale di richiesta di accesso alle immagini in
tempo reale proveniente dall’apparecchio ricevente.
Ad esempio, se il supporto 2 sta ruotando attorno all’asse di rotazione “A”,
i mezzi di movimentazione potranno:
- impartire una rotazione dei mezzi di acquisizione 3 in sincronia con
detto supporto 2; oppure
- bloccare la rotazione e mantenere i mezzi di acquisizione in una

posizione fissa (immagine non sincronizzata con la rotazione del

supporto).
Inoltre va notato che I'apparecchio ricevente € configurato per variare la
condizione di sincronizzazione e non sincronizzazione in tempo reale.
Il trovato, come illustrato in figura 4a, € dotato di un unico attuatore 8
operativamente collegato ai mezzi di rotazione 6 del supporto 2 e ai mezzi
di movimentazione 7 del dispositivo di acquisizione 3, per semplificare la
possibilita di ottenere una movimentazione in condizione di sincronia.
Alternativamente, secondo l'aspetto del trovato illustrato in figura 4b,
'apparecchio pud comprendere un primo attuatore 8 operativamente
collegato ai mezzi di rotazione 6 ed un secondo attuatore 8 operativamente
collegato ai mezzi di movimentazione 7 per una gestione piu indipendente
della rotazione dei supporti e la movimentazione dei dispositivi di
acquisizione 3. Infatti, mentre il supporto 2 & posto in rotazione dall’attuatore
8 operativamente collegatogli, il/i dispositivo/i di acquisizione 3 &/sono
mantenuto/i in una posizione fissa con il proprio angolo di visualizzazione
diretto verso il suddetto supporto 2. In questo caso lorientamento
dellimmagine acquisita sara variabile nel tempo, ma la possibilita di
visionarla con un orientamento costante su un apparecchio ricevente da
remoto sara garantita dal software di controllo del apparecchio ricevente da
remoto stesso.
Indipendentemente dalla quantita di supporti e di dispositivi di acquisizione

3 presenti, linvenzione pud prevedere che lunita di controllo 4
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dellapparecchio sia programmata per impostare la condizione di
sincronizzazione o la condizione di non sincronizzazione del dispositivo di
acquisizione 3 in funzione di un comando ricevuto da remoto tramite il
modulo di comunicazione 5.

Un apparecchio ricevente, ad esempio un dispositivo digitale, € in grado di
comunicare attraverso una rete cablata o tecnologia wireless con il modulo
di comunicazione 5 dell'unita di controllo 4 realizzando cosi un sistema per
il ricovero e la visualizzazione di un orologio da polso in diretta.
L’apparecchio ricevente € interfacciabile con il modulo di comunicazione 5
ed e programmato per la ricezione e visione in diretta da parte
dell'utilizzatore dei segnali di immagine inviati dal modulo di comunicazione
5. In altre parole il/i dispositivo/i di acquisizione 3 genera/generano un
segnale immagine che viene ricevuto dall’unita di controllo 4 ed inviato in
modo istantaneo allapparecchio ricevente tramite il modulo di
comunicazione 5, cosi che si possa ottenere un feedback visivo in diretta
per il controllo da remoto dell’orologio visionato, se singolo, oppure di piu
orologi contemporaneamente o di piu visuali dello stesso, nel caso siano
presenti una pluralita di supporti 2 e/o di dispositivi di acquisizione 3.
Inoltre, I'apparecchio ricevente & programmato per linvio di comandi
operativi al modulo di comunicazione 5 della unita di controllo 4.

| comandi operativi, per esempio, sono adatti a controllare la rotazione dei
supporti 2, la movimentazione dei dispositivi di acquisizione 3
indipendentemente l'una dallaltra oppure a sincronizzarle tra loro ed

eventualmente lintensita fornita dalle sorgenti luminose 9.
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RIVENDICAZIONI
1. Apparecchio (1) per il ricovero e la visualizzazione di un orologio da
polso quando non indossato, caratterizzato dal fatto di comprendere:
- almeno un supporto (2) su cui € alloggiabile un orologio;
- mezzi di rotazione (6) di detto supporto (2) configurati per porre in
rotazione il supporto (2) attorno ad un asse di rotazione (A);
- almeno un dispositivo di acquisizione (3) che presenta un angolo di
visualizzazione rivolto direttamente verso detto supporto (2) per
lacquisizione di un’immagine dell’orologio e configurato per generare un
segnale immagine o video relativo a detta immagine;
- mezzi di movimentazione (7) del dispositivo di acquisizione (3)
configurabili almeno in una condizione di sincronizzazione del dispositivo di
acquisizione (3) con la rotazione di detto supporto (2), in cui detto supporto
(2) e detto dispositivo di acquisizione (3) presentano il medesimo verso di
rotazione e la medesima velocita angolare;
- un’unita di controllo (4) collegata a detto dispositivo di acquisizione
(3) e configurata per ricevere il segnale immagine o video, detta unita di
controllo (4) comprendente un modulo di comunicazione (5) programmato
per linvio di detto segnale immagine o video verso un apparecchio
ricevente per la visione da remoto;
in cui detto dispositivo di acquisizione (3) genera detto segnale di immagine
o video dell'orologio in tempo reale; detto modulo di comunicazione (5)
essendo programmato per l'invio di detto segnale di immagine o video in
tempo reale verso 'apparecchio ricevente il quale € configurato per ricevere
detto segnale di immagine o video per la visione in diretta da remoto
dell'orologio.
2. Apparecchio (1) secondo la rivendicazione 1, in cui detto dispositivo
di acquisizione (3) e assialmente affacciato al supporto (2) lungo I'asse di
rotazione (A) in modo che 'angolo di visualizzazione contengo detto asse
di rotazione (A).
3. Apparecchio (1) secondo la rivendicazione 1 0 2, in cui i mezzi di
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movimentazione (7) comprendono un telaio (7b) connesso a detto supporto
(2) ed estendentesi a sbalzo lungo detto asse di rotazione (A) da detto
supporto (2) per sostenere e mettere in rotazione detto dispositivo di
acquisizione (3) attorno a detto asse di rotazione (A) di detto supporto (2).

4. Apparecchio (1) secondo una qualsiasi rivendicazione precedente,
comprendente un unico attuatore (8) operativamente collegato a detti mezzi
di rotazione (6) di detto supporto (2) e a detti mezzi di movimentazione (7)
del dispositivo di acquisizione (3); detto unico attuatore (8) essendo
configurato per porre in rotazione attorno a detto asse di rotazione (A) detto
supporto (2) e detto dispositivo di acquisizione (3).

5. Apparecchio (1) secondo una qualsiasi rivendicazione da 1 a 3, in
cui detti mezzi di movimentazione (7) del dispositivo di acquisizione (3) sono
configurabili tra la detta condizione di sincronizzazione ed una condizione
di non sincronizzazione in cui il movimento di detto dispositivo di
acquisizione (3) € indipendente dalla rotazione di detto supporto (2).

6. Apparecchio (1) secondo la rivendicazione 5, comprendente un
primo attuatore (8) operativamente collegato a detti mezzi di rotazione (6)
di detto supporto (2) e un secondo attuatore (8) operativamente collegato a
detti mezzi di movimentazione (7) del dispositivo di acquisizione (3); detti
primo e secondo attuatore (8) essendo configurati per porre in rotazione
attorno a detto asse di rotazione (A) detto supporto (2) e detto dispositivo di
acquisizione (3) nella condizione di sincronizzazione o nella condizione di
non sincronizzazione.

7. Apparecchio (1) secondo la rivendicazione 5 o 6, in cui l'unita di
controllo (4) € programmata per impostare la condizione di sincronizzazione
o la condizione di non sincronizzazione di detto dispositivo di acquisizione
(3) in funzione di un comando ricevuto da remoto tramite detto modulo di
comunicazione (5).

8. Apparecchio (1) secondo una qualsiasi rivendicazione precedente,
in cui detto dispositivo di acquisizione (3) comprende mezzi di

ingrandimento di particolari dell’orologio e detto segnale di immagine o
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video dellorologio contenendo informazioni relative a detti particolari
acquisiti; detto apparecchio ricevente essendo configurato per ricevere
detto segnale di immagine o video in tempo reale e in modo continuo per la
visione in diretta da remoto dei particolari ingranditi dell’orologio.

9. Apparecchio (1) secondo una qualsiasi rivendicazione precedente,
comprendente una sorgente luminosa (9) configurata per illuminare detto
supporto (2), preferibilmente detta sorgente luminosa (9) comprendendo
una o piu sorgente luminosa (9) a LED.

10.  Apparecchio (1) secondo la rivendicazione 9, in cui detta sorgente
luminosa (9) presenta forma circolare al cui centro & disposto detto
dispositivo di acquisizione (3).

11.  Apparecchio (1) secondo una qualsiasi rivendicazione precedente,
comprendente una pluralita di dispositivi di acquisizione (3) aventi angoli di
visualizzazione variamente inclinati rispetto a detto asse di rotazione (A) di
detto supporto (2); detta pluralita di dispositivi di acquisizione (3) essendo
rivolta verso detto supporto (2) per acquisire una serie di immagini disposte
su piani inclinati rispetto a detto asse di rotazione (A) di detto supporto (2).
12.  Apparecchio (1) secondo la rivendicazione 11, in cui detto supporto
(2) presenta un alloggiamento atto al posizionamento di un dispositivo di
acquisizione (3); detto dispositivo di acquisizione (3) essendo configurato,
in uso, per l'acquisizione di un'immagine o0 un video disposta su un piano
trasversale a detto asse di rotazione (A) di una superficie dell’orologio
affacciata verso detto supporto (2).

13.  Apparecchio (1) secondo una qualsiasi rivendicazione precedente,
comprendente una pluralita di supporti (2) ed in cui ognuno di detti supporti
(2) e associato ad un dispositivo di acquisizione (3) configurato per
acquisizione di un‘immagine o un video del relativo supporto (2).

14.  Apparecchio (1) secondo una qualsiasi rivendicazione precedente,
comprendente una pluralita di supporti (2) e almeno una guida (10)
operativamente associata a detto dispositivo di acquisizione (3) per la

movimentazione di detto dispositivo di acquisizione (3) fra una prima
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posizione per 'acquisizione di un'immagine o un video in corrispondenza di
un primo supporto (2) di detta pluralita di supporti (2) ed una seconda
posizione per 'acquisizione di un'immagine o un video in corrispondenza di
un secondo supporto (2) di detta pluralita di supporti (2).

15.  Apparecchio (1) secondo una qualsiasi rivendicazione precedente,
comprendente un corpo scatolare presentante una o piu sedi di
contenimento per un rispettivo orologio da polso, detto supporto (2) e detto
dispositivo di acquisizione (3) essendo disposti all'interno di una rispettiva
sede.

16.  Sistema per il ricovero e la visualizzazione di un orologio da polso
comprendente un apparecchio ricevente da remoto e detto apparecchio (1)
secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 15, in cui detto
apparecchio ricevente e interfacciabile con detto modulo di comunicazione
(5), detto apparecchio ricevente essendo programmato per la ricezione e
visione di detti segnali di immagine o video inviati dal modulo di
comunicazione (5) in tempo reale e per I'invio di comandi operativi a detto

modulo di comunicazione (5) di detta unita di controllo (4) in tempo reale.
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RIASSUNTO

Apparecchio (1) per il ricovero e la visualizzazione di un orologio da polso
quando non indossato comprendente almeno un supporto (2) su cui €
alloggiabile un orologio, almeno un dispositivo di acquisizione (3) che
presenta un angolo di visualizzazione rivolto direttamente verso il supporto
(2) per la acquisizione di un'immagine o video dell'orologio e, inoltre,
configurato per generarne un segnale immagine o video. L’apparecchio (1)
comprende, anche, un’unita di controllo (4) elettricamente collegata al
dispositivo di acquisizione (3) e configurata per ricevere il segnale immagine
o video generato, inviabile verso un apparecchio ricevente per la visione da
remoto tramite un modulo di comunicazione (5) compreso nell'unita di
controllo (4) ed appositamente programmato per l'invio.

[FIG. 1]



S
—

/

!') /

_ [\
SR



L

o~ \ — |
|
|

/

!') /

_ [\
SRS



\\\\\\ <\

/c(

7\4/

\co







6 m/ » P
e~ Jﬂ \\A\x\/m-
PRI/ By
7 9
01 |IN%IUI
S ]
7

| i




) N
S
\\%&

NN AN

7 /




Fig.4b

NN
N




